
SLIM i
ECO SOLVENTE

VELOCIDADES
MODOS DE 
IMPRESSÃO

INTERFACE
Painel LCD e Software 
instalado no computador

SOFTWARE RIP SAI Flexi Print DX

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE DE 
OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%
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ECO SOLVENTE



TAMANHO (L x A x P)
2700 x 850 x 1500 mm
Peso:250kg

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP Flexi Print DX
(CONSULTE SOFTWARES OPCIONAIS)

CONECTIVIDADE Gigabit Ethernet

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE DE OPERAÇÃO
Temperatura de 20ºC a 25ºC
Umidade de 50% a 70%

::



4500 x 1500 x 1100 mm

3200mm

2 ou 4 Epson i3200

- 2 CABEÇAS

92 66 46 33
- 4 CABEÇAS

184 132 92 66

YF-3200

3200mm

4 Epson i3200

- 2 CABEÇAS

33
- 4 CABEÇAS

184 132 92 66

YF-3200

2 ou 

92 66 46

YF-3200




