
VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

TX1802i
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

TX1804i
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

TX1808i
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

TX2015i
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

TX3204i
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

TX2008s
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

DTF602i
TEXTILE



VELOCIDADES 
DE IMPRESSÃO 
(SEM ECLOSÃO)

INTERFACE Software instalado no computador

SOFTWARE RIP
SAI Flexi Print DX
(consulte softwares opcionais)

CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

AC 220V 50/60HZ

AMBIENTE 
DE OPERAÇÃO

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

DTX1816s
TEXTILE




