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MÉTODO OPERACIONAL Rolo a Rolo

ESPESSURA MÁX. DA MÍDIA 0,8mm

MOTOR Stepper Motor

FORÇA MÁX. DE CORTE 5 ~ 250g/f

VELOCIDADE MÁX. DE CORTE
(DIAGONAL)

552mm/s em direções de 45°

OFFSET
0 ~ 1.0mm 
(com incremento de 0.025mm)

MEMÓRIA BUFFER 32MB

INTERFACE
USB 2.0 (Alta velocidade), 
Serial (RS232C)

TIPO DE COMANDO HP-GL, HP-GL/2

RESOLUÇÃO MECÂNICA 0.012mm

RESOLUÇÃO DE SOFTWARE 0.025mm

PRECISÃO DE DISTÂNCIA
+- 0.254mm ou +- 1% do 

REPETIBILIDADE

SUAVIZAÇÃO DE CURVAS E 
ARCOS  

Sim

ACESSÓRIOS PARA 
ACABAMENTOS DO CORTE

Sim

ORIGEM CONFIGURÁVEL Sim

REPETIÇÃO Sim

DIÂMETRO DA LÂMINA 2.5mm

PAINEL DE CONTROLE 10 botões/2 LEDs

ALIMENTAÇÃO Adaptador AC, 24V DC (1.67A)

CONSUMO DE ENERGIA 40W

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO  15°C ~ 30°C | 60°F ~ 86°F

UMIDADE DE OPERAÇÃO 25% ~ 45%

COMPATIBILIDADE

Windows 7 ou superior & MAC OS 
X 10.6 ou superior. (Necessária a 
compra do software “Sure Cuts A 
Lot” para operar no MAC OS.)
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MÉTODO OPERACIONAL Rolo a Rolo

ESPESSURA MÁX. DA MÍDIA 0,8mm

MOTOR DC Servo Controlado

FORÇA MÁX. DE CORTE 500g/f

VELOCIDADE MÁX. DE CORTE 1020mm/s

ACELERAÇÃO 2,8G

OFFSET
0 ~ 1.0mm 
(com incremento de 0.025mm)

MEMÓRIA BUFFER 32MB/16MB (usando o AAS)

INTERFACE
USB 2.0 (Alta velocidade), 
Serial (RS232C), e Ethernet

TIPO DE COMANDO HP-GL, HP-GL/2

RESOLUÇÃO MECÂNICA 0.006mm

RESOLUÇÃO DE SOFTWARE 0.025mm

REPETIBILIDADE +- 0.1mm

PRECISÃO DE DISTÂNCIA
+- 0.254mm ou +- 1% do 

SISTEMA DE ALINHAMENTO 
AUTOM. (AAS II)   

Disponível nos modelos PUMA IV 
LX, incluindo as funções de Corte 
Segmentado e Auto Rotação

SUAVIZAÇÃO DE CURVAS E 
ARCOS

Sim

ORIGEM CONFIGURÁVEL Sim

TESTE DE CORTE Sim

EMULAÇÃO TANGENCIAL Sim

REPETIÇÃO Sim

CÓPIA Sim

PAINEL DE CONTROLE
LCD (20 dígitos x 2 linhas),
14 teclas, 1 LED de potência

DIÂMETRO DA LÂMINA 2,5mm

ALIMENTAÇÃO
AC 100-240V, 50~60Hz 
(autoajustável)

CESTO DE RECOLHIMENTO 
DE MÍDIA

Opcional

COMPATIBILIDADE

Windows 7 ou superior & MAC OS 
X 10.6 ou superior. (Necessária a 
compra do software “Sure Cuts A 
Lot” para operar no MAC OS.)




